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AQUAFIN VAPORTIGHT COAT-SG2
BARRERA DE VAPOR DE AGUA Y ACEITE
· Sella losas contaminadas con aceite
· Contención secundaria
· Reduce los índices de emisión de vapor y humedad de 25 lbs a 3 lbs o menos
· 1 capa de aplicación – 25 lbs MVER
· Sistemas de piso puede instalarse al día siguiente
· Cubre incluso concretos de 5 días de vaciado
· Aplicado a concreto húmedo
· Barrera de alta alcalinidad ( ph 13-14)
Descripción del producto:
AQUAFIN VAPORTIGHT COAT-SG2(  “SG2”), es una resina epoxica unica de 2 componentes, el cual es tolerante a la humedad, de extrema alta densidad , un producto basado en un époxico   con realce químico  que previene la infiltración capilar de aceite u otros químicos del suelo y que puede ser usado para tratar losas contaminadas con aceite después de una apropiada preparación del substrato como desengrasante o remedio microbial.
“SG2” reduce el paso del vapor de agua y la humedad a través de las losas o muros que estén por encima o por debajo del nivel de tierra,  eliminando la delaminación de adhesivos y de recubrimientos de piso 
Aplicaciones típicas:
-Barrera para el aceite y otros químicos: usado como contención o para prevenir la infiltración del aceite u otros químicos.
- Trasmisor del vapor de agua: en losas de concreto, superficies como el cemento ( que no sean gypsum) y azulejos de cerámica con barreras de vapor  faltantes o dañadas .
- En losas de concreto frescas: en concreto con 5 días de haberse preparado.
- Áreas de aplicación: losas, instalaciones industriales, edificios de oficinas, escuelas y hospitales o plantas procesadoras de alimentos.

[image: ]
Características y beneficios:
-Bajo VOC, barrera de agua y vapor.
-Barrera contra el radón y otros gases.
-Excelente adhesión al hierro.
-Compatible con la mayoría de los sistemas de pisos.
-Alta resistencia química.
-No permite el crecimiento de moho.
- Cumple con  del USDA/FSIS.
-Fácil de instalar en un tiempo mínimo.
Pruebas de Contaminantes:
Pidale al dueño del lugar que pruebe las losas con un historial desconocido de contaminantes (por ejemplo hydro carbonos, otros compuestos orgánicos, silicatos no reactivos, ASR, compuestos sulfurosos, etc) para determinar la compatibilidad del SG2. Provea una cromatografía de iones y una espectroscopía IR antes de comenzar la aplicación.
Prueba de emisión de vapor de agua:
AQUAFIN recomienda la prueba de “Anhydrous Calcium Chloride” en las losas que van a ser tratadas con el fin de determinar el MVER (índice de emisión de la humedad del vapor en lb/24 hrs*1000 ft2 ó gramos/hrs*m2).
Alternativamente determina el contenido del porcentaje de RH de acuerdo con el ASTM F2170. Esta prueba debe ser llevaba a cabo antes de la aplicación del “SG2” para hacer valer la garantía AQUAFIN.
Nota: el índice MVER fluctúa entre las diferentes  áreas de las losas y puede variar también dependiendo de la estación en la que se encuentre (por ejemplo en Noviembre/Diciembre 6 lbs mientras que en Julio/Agosto 16 lbs o más).

Preparación de la superficie
Todas las superficies de concreto con un mínimo de 2500 PSI ( 17 MPa) fuerza de compresión, que vayan a ser tratadas con “SG2”deben estar limpias, sanas y  la superficie debe tener un poro abierto, para la absorción.
No aplicar “SG2”  a superficies que hayan sido previamente tratadas con cualquier clase de sellador sin antes consultar con el representante de Aquafin.
A-  Losas contaminadas por aceite
Agentes desengrasantes con bases cítricas trabajan bien para losas contaminadas con hidrocarburos que contienen bajos o medios niveles de aceite. Sin embargo, si repetidos ciclos del proceso de desengrase no muestran resultados satisfactorios, o si el análisis de IR revela alta concentración  de hidrocarburos es una indicación de un problema microbiano. Microbios cultivados o “insectos” comen aceite y otras sustancias orgánicas tales como parafina, grasa o/y hidrocarburos aromáticos.
1- Des-engrase: después de utilizar un “shot blasting” trate la superficie con un agente limpiador desengrasante tantas veces como sea necesario. Utilice por un mínimo de 5 minutos una solución  desengrasante sin disolver  para la descoloración. Si él descolora, realiza otro ciclo de desengrase y chequeé.
2-  Remediación microbial: siga las instrucciones de los fabricantes de productos microbiales.
3- Limpie la superficie tratada con alta presión de agua ( mínimo 2.500 psi)
4- La superficie puede estar húmeda o empapada sin que haya agua emposada, cuando aplique “SG2”. Si la superficie se seca antes de aplicar “SG2”, el aceite puede volver a subir nuevamente a la superficie e impedir que el “SG2” se adhiera.
B- Tratamiento para la transmisión del vapor de agua.
1- Remueva el recubrimiento existente del piso, curadores,  eflorescence, polvo, grasa, hasta obtener una superficie con un buen perfil de anclaje. No se recomienda el uso de ácidos. Alternativamente AQUAFIN -CE  puede usarse después de una aplicación de prueba.
2- Perfil de anclaje ICRI CSP 3-5  Desplaines, IL Guideline Nº 03732
3- Eliminar y aspirar residuos de fibra de refuerzo
4- Reparar grietas y fisuras con un mortero de reparación 
5- Instalar un cementicio en el contrapiso, mortero nivelante ENCIMA  de “ SG2”.
6- Corte de sierra y juntas de expansión según especificado.
7- Con cuidado humedezca toda la superficie a ser tratada 2-3 veces con agua limpia a SSD (superficie seca saturada). No dejar agua empozada.
Preparación de la mezcla:
-Use guantes resistentes a los químicos y anteojos de protección  cuando se encuentra mezclando o aplicando el “SG2”.
- La temperatura no debería ser  inferior a los 15 grados centígrados mientras se mezcla el material.
-No altere las proporciones de la mezcla ni tampoco adelgace la mezcla.
- No puede ser mezclado con Cab-O-Sil.
Parte A (Componente A)= Resina
Parte B (Componente B) = Endurecedor
Ambos componentes vienen ya en las proporciones apropiadas para ser mezclados.
1. Hágale un hueco a través de la parte superior (membrana de hule) y la parte inferior de la Parte B del contenedor. Asegúrese que la Parte B drene por completo hacia la Parte A. Siempre mezcle el kit completo en las proporciones que se proveen.
2. Dele vuelta a la mezcla por aproximadamente 5 minutos hasta que la mezcla quede homogénea usando un taladro de velocidad (aproximadamente 300 rpm) con una broca PS Jiffy. Evite cualquier acción que permita la entrada de aire. Asegúrese que al material al final de la paila y los lados esté igual de bien mezclado que el resto.
3. Vacíe el material ya mezclado del contenedor hacia un contenedor limpio y mezcle con cuidado una vez más por aproximadamente 30 segundos.
Aplicación:

· En áreas expuestas a la lluvia o humedad del clima,  proteja la aplicación de 4 a 6 horas a una temperatura de 21 grados centígrados.
· Proteja la mezcla de la exposición a los rayos ultravioleta.
“SG2” puede ser aplicada al concreto y a coberturas de cemento que tienen por lo menos 5 días.
1. Después de la escarificación revise la superficie de la losa con el método de la gota de agua. Vacíe una gota de agua de aproximadamente el tamaño de una moneda pequeña en varios lugares. Si la gota es visible , la superficie no es suficientemente absorbente y requiere mayor preparación . Si penetra el concreto en los primeros 30 segundos, entonces la superficie si es absorbente y está lista para recibir el tratamiento de “SG2”. Sin embargo este método no reemplaza la prueba de los núcleos de concreto. Una aplicación de prueba es altamente recomendada en losas viejas donde un sellador puede estar presente , o en losas donde una cobertura epóxica ha sido removida , seguido de una prueba de adhesión( por ejemplo Elcometer).
2. Proteja el área a ser tratada de la fuerte luz solar, viento y lluvia. Bajo techo prevenga corrientes de aire significativas.
3. No aplique al aire libre o cuando la temperatura de las losas sea menor a los 10 grados centígrados.
4. Asegurése que el material se aplique dentro de las especificaciones de las proporciones de cobertura marcando las áreas que deberán ser cubiertas.
5. Instale “SG2” de acuerdo con la tabla de “Application Rates”.
Paso 1: Vacíe el “SG2” en suficiente cantidad sobre el área a ser tratada y distribuya de manera uniforme con un rodillo apropiado (squeegee) al substrato todavía mojado.
Paso 2: Cepille con cuidado adentrando en los poros con un cepillo de mango largo.
Paso 3: Continúe con un rodillo squegee para alcanzar una cobertura uniforme.

Nota: El “SG2” no puede ser rociado. 

Paso 4: Arena
a. Inmediatamente (entre los primeros 5 minutos) rociar en una dosis de 1.5kg/m2 cuando el SG2 esté aún húmedo, arena sílica 
b. Cuidadosamente remueva cualquier arena que haya queda suelta después de la curación en un periodo de entre 12-24 hrs, antes de aplicar la capa de encima.

6. Capa de encima:
a. Las superficies  tratadas con “SG2” que vayan a ser recubiertas 
( epóxico, terrazo, c cobertura de cemento, azulejos, polyurea, hule sintético, etc), deberá seguir procedimiento según paso 4. Si el recubrimiento requiere la utilización de un primer sobre el concreto, este puede aplicarse sobre el “SG2”.
b. Si se desea una superficie lisa ( omitiendo la arena), use “SG3” como sustituto del “SG2”.

7. Pisos:
a. Sistemas de pisos incluytendo el VCT, vinyl, el linóleo, alfombra y madera pueden ser aplicados aproximadamente entre 12-16 hrs después de la aplicación inicial ( en cuanto la cobertura se abra al “foot traffic” ).
b. Por favor note que el agua o los solventes basados en adhesivos requieren una capa subyacente de cemento con un mínimo de 1/8 “ (3mm) de espesor para absorber el exceso de humedad ( verifique con el fabricante del adhesivo).
c. Los adhesivos sensibles a la presión instalados directamente sobre full arena #50-#70 difundida con SG2 requiere un mayor tiempo de curación que lo indicado en el manual del fabricante para prevenir la acumulación de humedad adhesiva.
d. Algunos recubrimientos de pisos (como por ejemplo  VCT, vinyl, linóleo, alfombra) también requieren un mayor nivel de superficie lisa. En estos casos una aplicación de una base de auto nivelador cementicio (de un mínimo de 1/8 “ ó 3mm de espesor) se requiere para proveer un substrato apropiado para la cobertura del piso y el adhesivo.
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8. Equipo requerido para la Aplicación: un squeegee de bordes suaves, un rodillo sin pelo y un cepillo de raíz con mango largo.
9. Limpieza: inmediatamente limpie todo el equipo y las herramientas con solventes minerales como xileno y tolueno
10. Empaque y vida útil en almacenaje:
Kit con 2.1 gal = 33 lbs ( 8.1 L= 15 kg) ó
29.5 lb (13.39 kg ) “Componente A “ ( resina)
3.5 lb (1.61 kg ) “ Componente B “ ( endurecedor)

La vida útil de almacenaje es de 2 años siempre y cuando el paquete se mantenga cerrado con la envoltura original, en un lugar seco y fresco.

Nota: el  posible post-craquelado del concreto, el pandeo de las losas o el pandeo en los puntos de unión o en las grietas después de la instalación del “SG2” puede causar una ruptura en la cobertura y anular la garantía.
Asegúrese que la losa esté completamente humedecida para evitar la formación de hoyos.
No puede ser mezclado con Cab-O-Sil.
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Seguridad : refiérase al MSDS.
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Parte A: irritante, sensibilizador. Contiene resinas epóxicas.
Parte B: corrosivo, sensibilizador, contiene aminas.

Evite el contacto con los ojos y la inhalación prolongada. Use guantes resistentes a los químicos y anteojos de seguridad. Si ocurre el contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón y enjuague profundamente. En caso de que ocurra el contacto con los ojos, enjuague con los ojos abiertos debajo del chorro de agua y busque ayuda médica de inmediato. Si ocurre la inhalación suministre aire fresco y llame a un doctor por razones de seguridad. Use NIOSH/MSHA  vaporizador aprobado en caso de áreas con poca ventilación.
Manténgase fuera del alcance de niños.

En caso de fugas: ventile el área. Contenga la fuga con materiales no- inflamable y absorbente (como por ejemplo arena) y deposite en el contenedor para ser desechado.  No son requeridos los procedimientos de emergencia. Deseche de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y federales en que se encuentra.

Limite VOC: este producto funciona bien bajo los límites de EPA como esta descrito in el artículo 40 CFR Parte 59.
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