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E-Bond 523: Epóxico penetrante, sellador y curador de grietas.

Descripción: 
E-Bond 523 epóxico  de 2 componentes tiene una viscosidad muy baja, sin solventes, 100% sólidos, tolerante a la humedad, epóxico curador de grietas/ penetrante sellador que produce un rápido tiempo de secado que disminuye el tiempo de inactividad de la estructura. Un epóxico de muy baja viscosidad para repellar grietas tanto secas como mojadas y como sellador para fortalecer y proteger substratos de concreto débiles y porosos.
Un epóxico particularmente formulado para aplicaciones en exteriores expuestos a movimientos térmicos y mecánicos. Formulado con la misma tecnología epóxica que el E-Bond 526 Multi-Coat thin Set Epoxy polymer Overlay. E-Bond 526 tiene un exitoso récord de 15 años aplicado en 18 millones de metros cuadrados alrededor de Estados Unidos y Canadá como impermeabilizante con la capacidad de reducir o prevenir la formación de escarcha y hielo en puentes y espacios de parqueo.
Características y beneficios:
· Volumen de  2:1 conveniente de usar.
· Tolerante a la Humedad *, antes, durante y después de la curación.
· Libre de Solventes, rápido tiempo de secado, puede estar listo para el tráfico de vehículos en menos de 3 horas.
· Alta capacidad de adhesión.
· No es inflamable, elimina los riesgos de salud y seguridad, de materiales oxidantes e inflamables asociados con el Alto Peso Molecular/ Metyl Methacrylates mientras se maneja, mezcla, aplica, transporta y almacena.
· Muy baja viscosidad, para fácil aplicación tópica y excelente penetración en grietas hasta de .003 pulgadas de ancho por gravedad y acción capilar.
· Buena resistencia química para soluciones relacionadas con el hielo y fluidos automotrices para protección de  larga duración.






Donde usarse:

· Como una aplicación tópica en concreto poroso o agrietado para restaurar la integridad estructural.
· Para puentes, parqueos, terrazas horizontales, patios, garajes y otras estructuras expuestas al tráfico de peatones y vehículos.
· Como penetrante sellador para proteger el concreto de la absorción de agua y la intrusión de iones de cloro en ambas: interior y exterior de superficies escalonadas.
· Para repellar grietas, y re consolidar aéreas donde el substrato de concreto es débil o poroso.

Para un mejor desempeño:
· Pre- condicione los componentes a 23 grados Celsius por 234 horas antes de ser usado.
· Al momento de la aplicación del epóxico la temperatura debe ser de 4 grados centígrados o más.
· No agregue solventes o agua al material epóxico.
· No altere o cambie las proporciones recomendadas cuando mezcle los componentes.
· Aplique cuando la losa se está enfriando, cerca del final del día.
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Cómo usar 523 epóxico penetrante, sellador y curador de grietas:
Preparación de la Superficie:
Concreto- Todas las superficies deben ser preparadas hasta lograr una estructura densa con el agregado grueso  para revelar una textura de poros abiertos por medio del uso de maquinas de granalla shot blasting (Chorro de agua a Ultra-alta presión ( min 5000 psi) )u otros medios mecánicos. Remueva concreto débil. Contaminado o deteriorado, materiales de asfalto, aceites, suciedad, hule, compuestos curadores, pintura, carbonatación, repellos, u otros materiales potencialmente perjudiciales mediante el Shot Blasting, blasting de Agua a muy alta presión.
Barra bien el área de la superficie a ser tratada. Barra el material que quede flojo en las grietas usando air blast de alta presión y sin aceite.
Acero: el acero debe ser limpiado y preparado con sandblasting para conformar la especificación SSPC-SP10 con un perfil de 0.1 mm de anclaje. Si aparece oxidado, la superficie deberá ser limpiada nuevamente con el shot blast para obtener el mínimo  del perfil de anclaje.
Mezcla:
Para mejores resultados, antes de mezclar, ambiente los componentes a 18-29 grados Centígrados.  Revuelva cada componente antes de mezclarlos entre ellos. Proporción: Dos (2) partes de volumen del componente A y una (1) parte del componente B , en un recipiente limpio con paredes y fondo plano. Mezcle completamente por un mínimo de 3 minutos usando un taladro  de baja velocidad (600 rpm) y una paleta mezcladora. Mantenga la paleta debajo de la superficie del material para evitar que el aire se acumule. Cuidadosamente raspe los lados y el fondo mientras mezcla los componentes.
E-Bond 523 ha disminuido el tiempo de trabajo en el contenedor donde se mezcla y ha limitado el tiempo para difundir la mezcla. Mezcle únicamente la cantidad de material que será usada antes de que el endurecimiento ocurra en el contenedor. No deje reposar en el contenedor el producto ya mezclado.
Dejar el producto curador en el contenedor donde se ha mezclado, generará calor excesivo y podría generar potencial riesgo de humo. Si esto ocurriera NO ASPIRE EL HUMO. Traslade el contenedor hacia un área ventilada y NO AGREGUE AGUA AL CONTENEDOR.
Use anteojos de seguridad, guantes limpios de neopreno o hule, revise el MSDS para recomendaciones adicionales de seguridad y protección respiratoria.
Aplicación:
Arena Silica seca (cuando se necesita un agregado)
Para la mayoría de las aplicaciones una arena de cuarzo con una gradación de tamiz de 20-30  es suficiente. Para más información de varios tipos de agregados incluyendo agregados angulares duros para máxima resistencia al derrape y la fricción, contacte info@ebondepoxies.com.
Instalando Sellador Curador: rápidamente vierta el material mezclado del contenedor donde fue mezclado e inunde el área con la primera capa utilizando un squeegee, rodillo o escoba. Permita que las grietas queden cubiertas también, deje que el material penetre en el substrato por aproximadamente 10  minutos y luego re distribuya el exceso con un squegee  o escoba, dejando la mínima cantidad de material posible en la superficie. Repita el proceso si el material es rápidamente absorbido. Después de la aplicación del sellador, deje aproximadamente 20 minutos o menos cuando la temperatura del substrato excede los 32 grados Centígrados y difunda en exceso (aproximadamente 3 lb/yd2). No remueva el agregado o reanude el tráfico  hasta que la superficie esté seca y el agregado esté asentado lo suficiente como para resistir movimiento (presione una moneda o desatornillador contra el agregado). Remueva el agregado con una escoba o aspiradora antes de reanudar el tráfico.
Instalando el curador-sellador como base: una segunda capa sólo puede ser aplicada mientras la base permanece pegajosa. Si hay problemas de falta de tiempo o con el clima que no permitan una aplicación inmediata de una segundo revestimiento mientras la base permanece pegajosa, difunda mientras el sellador está pegajoso, barra/aspire después de la curación para remover cualquier agregado y antes de continuar con una segunda aplicación o revestimiento.
Relleno de grietas causadas por la gravedad- 1/8” ( sin-movimiento): para grietas mayores a 1/8 “ , vee out, aspire cualquier material que se encuentre suelto , usando air blast de alta presión y libre de aceite.
Rellene la grieta con arena silica usando el sellador 523. Continúe la colocación hasta que quede completamente rellena. Si es necesario, selle la parte inferior de la losa antes de rellenar las grietas. Todas las grietas dinámicas mayores a 1/8” deberán ser tratadas como juntas y selladas con un sellador de juntas apropiado.
Cobertura: 1 galón de E-Bond #523 Sellador Penetrante en una superficie lisa cubre aproximadamente 75-120 pies cuadrados/ galones. La cobertura se verá afectada por la porosidad del concreto y las grietas abiertas. La cobertura podría ser menor que en superficies ásperas.
Empaque: disponible en unidades de 3 y 15 galones. Disponible en mayores unidades por pedido.
Limitaciones:
· No aplique cuando la temperatura de la superficie del substrato sea de 49 grados centígrados ó más, los ciclos de altas temperaturas diarias podrían causar la producción de gas y de esta manera resistir la penetración del sellador.
· El material funciona como barrera de vapor después de la curación, haga una prueba en substratos escalonados para transmisión de humedad-vapor antes de la aplicación (refiérase al ASTM F-1869; ASTM D-4263).
· No aplique sobre superficies mojadas, brillantes o en concreto sujeto a presión hidroestática.
· Para aplicaciones en exteriores en substratos escalonados, consulte el Servicio Técnico.
· El E-Bond es un material que se asienta rápido, con un mínimo tiempo de trabajo en el contenedor donde se mezcla. Deseche todo el material del contenedor donde se mezcla el material apenas el sellador ha sido apropiadamente mezclado.
· Use únicamente agregado que venga empacado, secado al horno y que sea del tamaño y la forma requerida.
· Si se necesita una segunda capa o el sellador ha de ser usado como una base, aplique la segunda capa o revestimiento mientras el sellador está todavía pegajoso. Si hay problemas de falta de tiempo o con el clima que no permitan una aplicación inmediata de una segundo revestimiento mientras la base permanece pegajosa, difunda mientras el sellador está pegajoso, barra/aspire después de la curación para remover cualquier agregado y antes de continuar con una segunda aplicación o revestimiento.
·   La aplicación apropiada es responsabilidad del usuario. 
Limpieza: ventile el área. Evite el derrame del material. Use material absorbente para recolectar. Deseche de acuerdo con las leyes y regulaciones locales y estatales. Material que no ha sido curado podrá ser removido con un solvente adecuado. Material que ha sido curado podrá ser removido únicamente con medios mecánicos.
Primeros auxilios: en caso de contacto con la piel, lave inmediatamente y completamente con agua y jabón. Si ocurre el contacto con los ojos, lave inmediatamente con bastante agua por al menos 15 minutos y contacte un doctor inmediatamente. Si ocurren problemas respiratorios, exponga  a la persona a una zona ventilada con aire fresco. Lave la ropa antes de volverla a utilizar.
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